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WYMIARY

MATERIAŁY

OPIS I ZASTOSOWANIE  

Wszystkie żaluzje typ ZSR-N produkowane są na zamówienie, a ich wymiary dostosowane do 
potrzeb klienta.
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Kraty dostępne są w trzech wariantach materiałowych: 
•	 stal ocynkowana*
•	 aluminium* 
•	 stal nierdzewna, kwasoodporna (gat. 1.4301/AISI 304 lub 1.4404/AISI 316L)

*Lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Standardowo elementy ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej nie są lakierowane.

W lamelach jako materiał wytłumiający stosowana jest wełna mineralna z welonem z włókna szklanego.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technologicznych.

Żaluzjowa krata wentylacyjna z ruchomymi lamelami przeznaczona do napływu powietrza 
kompensacyjnego w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Instalowana w otworach 
ścian zewnętrznych budynku lub jako zakończenie instalacji napowietrzającej.

Produkt posiada znak budowlany B, oznakowanie CE oraz atest higieniczny. Wystawiamy również 
Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.



DANE TECHNICZNE
Tabela 1. Powierzchnia czynna Aa (m2) żaluzji w pełni otwartej

Tabela 2. Powierzchnia wolna netto Aef[m2] żaluzji w pełni otwartej

Tabela 3. Wartość Cv dla żaluzji ZSR-T
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DANE TECHNICZNE
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Strata ciśnienia w zależności od prędkości powietrza na żaluzji

Kąt nachylenia lamel 45°

Kąt nachylenia lamel 90° (pełne otwarcie)

V [m/s]

V [m/s]

Δp [Pa]

Δp [Pa]



REGULACJA ŻALUZJI

rys. 2
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Żaluzja ZSR-T do wentylacji pożarowej regulowana jest za pomocą siłownika elektrycznego. 

Regulacja odbywa się za pomocą siłownika obrotowego firmy Belimo (sposób otwierania żaluzji, oraz moment 
ich zatrzymania uzależniony jest od typu siłownika). Do wentylacji pożarowej Zalecane jest użycie siłowników 
elektrycznych firmy Belimo:
- ze sprężyną powrotną: BFN24, BFN230, BF24, BF230 
- bez sprężyny powrotnej: BE24-12, BE230-12, BEN24, BEN230

Przy zastosowaniu siłownika ze sprężyną powrotną, zanik zasilania siłownika powoduje otwarcie lamel 
czerpni.



SPOSOBY MONTAŻU 

Montaż za pomocą wkrętów w otworach montażowych umiejscowionych w wywinięciu ramki.

Wariant W1

Wariant W2

Montaż od wewnątrz za pomocą płaskowników lub kątowników montażowych - rozwiązanie zalecane 
w przypadku swobodnego dostępu do czerpni od strony pomieszczenia. Elementy mocujące 
dostarczane są osobno, do znitowania z czerpnią bezpośrednio na budowie. Długość płaskowników 
do uzgodnienia.

płaskowniki 
montażowe

wkręt

wkręt

rys. 3

rys. 4
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SPOSOBY MONTAŻU 
Wariant W3

Wariant W3a

Przykłąd montażu żaluzji w płycie warstwowej, na której znajduje się ryglówka (profil zamknięty). Opisany 
wariant montażu W3 zapewnia solidne mocowanie żaluzji w płycie warstwowej, szczególnie w przypadku 
modułów o dużych gabarytach.

kątowniki 
montażowe + śruby

kątowniki 
montażowe

rama
montażowa RM

rama
montażowa RM

ryglówka, kątownik 
lub profil zamknięty

Montaż od wewnątrz za pomocą kątowników montażowych w ramie RM, umożliwiający wielokrotne 
montowanie i zdejmowanie czerpni. Wariant zalecany w przypadku ścian z warstwą docieplenia 
(rys. 5) oraz w płycie warstowej (rys. 6). Dla ramki R1 oferujemy montaż od strony pomieszczenia 
(W3a), dla czerpni o szerokości mniejszej bądź równej 1000mm możliwy jest również montaż od 
frontu kraty wentylacyjnej (W3b).

Wariant W3a - montaż od strony pomieszczenia.
Wariant W3b - montaż od frontu czerpni, tylko dla szerokości L ≤ 1000mm.

rys. 5

rys. 6
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SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA  
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Przykładowe zamówienie:
ZSR-T/S/1350x1000/RAL9016/OC/W3

* - standardowe parametry, które zostaną zastosowane  
w przypadku nie podania informacji.

W wariant montażu 

•	 W1* - montaż za pomocą wkrętów w 
otworach montażowych umiejscowionych 
w wywinięciu ramki. (rys. 3)

•	 W2 - montaż za pomocą płaskowników lub 
kątowników montażowych (rys. 4)

•	 W3 - montaż od wewnątrz za pomocą 
kątowników 
w ramce RM (rys. 5)
•	 W3a - montaż od tyłu (wnętrza 

pomieszczenia/kanału)
•	 W3b - montaż od przodu (frontu kraty 

wentylacyjnej) tylko dla L ≤ 1000mm

D wyposażenie opcjonalne (standardowo 
nie jest na wyposażeniu żaluzji)

•	 D - siatka ochronna zabezpieczająca przed  
dostępem ptaków, gryzoni i większych 
zanieczyszczeń (np. liści) do wnętrza 
intalacji

ZSR-T nazwa produktu

R sposób regulacji (rys. 2)
•	 S - regulacja przy użyciu siłownika 

obrotowego firmy Belimo (w standardzie 
siłownik nie jest na wyposażeniu żaluzji).  
Wypis zalecanych siłowników znajduje się 
na stronie 6.

LxH szerokość x wysokość otworu 
montażowego w mm (rys. 1)
RAL kolor żaluzji wg palety RAL

•	 RAL9016, 7004, 9010, 7016 mat, drobna 
struktura*

•	 numer dowolnego koloru z palety RAL

M materiał 
 

•	 OC* - stal ocynkowana 
•	 AL - aluminium
•	 KO - stal nierdzewna/kwasoodporna  

(gat. 1.4301/AISI 304 lub 1.4404/AISI 316L)

ZSR-T / ’R’  / ’LxH’ / 'RAL’ / 'M' / ’W’ / ’D’   
Prosimy składać zamówienia według poniższego wzoru :



Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  
w godzinach 8:00-16:00

Misją firmy P.P.H.U. SAW-POL jest zapewnienie wszystkim Klientom dostępu do jak najszerszej 
oferty z zakresu wentylacji.

Jako polski producent elementów wentylacyjnych staramy się wyjść naprzeciw i dostosować 
nasz asortyment do oczekiwań architektów, projektantów oraz inwestorów, nawet tych 
najbardziej wymagających. Stale rozwijamy ofertę produktową, również w nowych kategoriach. 
Ulepszamy swoją działalność z punktu widzenia środowiska. Dodatkową wartością dla naszych 
Klientów jest obsługa na najwyższym poziomie, doświadczona kadra zawsze służąca pomocą 
oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia.

Biuro / office: 
Góra Św. Małgorzaty 31a

Produkcja i magazyn / factory and warehouse: 
Góra Św. Małgorzaty 25a

99-122 Góra Św. Małgorzaty 
Polska

NIP / VAT id: PL 726-176-47-57

24 389 22 80

PL
+48 697 626 772 
+48 609 997 787
+48 663 979 787

biuro@sawpol.pl (PL)
dzialtechniczny@sawpol.pl (PL)

www.sawpol.com

PL / ENG
+48 663 530 034
+48 726 420 666

office@sawpol.pl (EN/DE)


